Scheda tecnica

BUFALO

Composizione
superficie 77% (92% PVC - 8% PU)
retro 23% (85%PL - 15% CO)

Caratteristiche
Idrorepellente

Altezza
140 cm

Spessore
Tmm +0,2mm

Peso
570 gr/m? £5%

Martindale (ISO 12947-1)
100.000 giri

Idrolisi (ISO 5423 E1992)
non presente (nessun danno/restringimento)

Manutenzione
vedere indicazioni per la rimozione delle macchie

INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU’ COMUNI

Le macchie provocate da liquidi (caffe, latte, te, vino, bira, alcolici etc.) possono essere eliminate semplicemente con un
panno umido.

Macchie pil resistenti come caramelle, cioccolata, gelato etc. possono essere rimosse applicando del sapone neutro
direttamente sulla macchia e strofinando con un panno umido. Dopo aver rimosso la macchia utilizzare un panno umido
per asportare il sapone, asciugare infine la superficie.

GARANZIA

L'articolo Bufalo & una similpelle in PU/PVC con finish poliuretanico non soggetto a idrolisi e screpolatura. In base ai risultati
ottenuti dal prodotto durante i test che ne garantiscono l'integrita siamo in grado di garantire guesto articolo per 3 anni
dallacquisto. Resta inteso che il rispetto delle norme di pulizia del prodotto rivestono una fondamentale importanza, guindi
consigliamo di seguire attentamente le indicazioni riportate sulla scheda tecnica.

La superficie di questo articolo pud subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utllizzati per abbigliamento
e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidita o alte temperature. L'azienda
non si assume alcuna responsabliita in caso di migrazione di colore.

| dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine
di migliorare i nostri prodotti. Limpiego del prodotto va valutato in base all'utilizzo finale, non saremo responsabili per usi
impropri. Il colore pud subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.

INCA

Composizione
88% PVC - 8% PES - 4% CO

Informazioni aggiuntive RESISTE:
al fuoco, alcool, urina, sangue, raggi UV, acqua salata e clorodata, antibatterico, antimuffa, atossico

Resistenza al fuoco

1M - UNI©175; EN 1021 1/2; BS 56852 part 1;

BS 5852 crib 5 (solo su richiesta - min 400 mi);
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ONOM B 3825.
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