Scheda tecnica

BOLNIA

Composizione
100% Poliestere / 90% Poliestere - 10% Cotone

Caratteristiche
Idrorepellente

Altezza
140 cm +2%

Peso
310 gr./m? +5%

Resistenza alla trazione (I.A. EN ISO 13934-1)
ordito 1408 N (37,3%)

trama 1740 N (43,7%)

Resistenza alla lacerazione (I.A. EN ISO 13937-3)
ordito 1564 N

trama 148,9 N

Resistenza allo scorrimento della cucitura (EN 1SO 13936-2)
ordito 4 mm
trama 3,5 mm

Resistenza all’abrasione (EN ISO 12947-1) (EN 1SO 12947-2)
>863.000 girl

Resistenza al pilling (EN ISO 12945-2) 2000 giri

4-5

Resistenza del colore alla luce (EN ISO 105-B02) Method 2
4

Resistenza del colore all’abrasione (EN ISO 105-X12)
a secco 4-5
aumido 4-5

Contenuto dei coloranti azoici (§ 64 LFGB B 82.02-2,3,4,9)
non rilevabile

Contenuto dei coloranti allergenici
non rilevabile

Protezione tessuto
ldrorepellente .

TRA | VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

HABAE®

It Veno Relax

Collezione tessut

BOLIVIA

idrorepellente
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